
www.bischof-automaten.com

LockBox Serie – Individuelles  
shopping rund um die Uhr

Österreich  
Zentrale in Vorarlberg
Bischof Handels-GmbH
Radetzkystraße 154
A-6845 Hohenems
Tel. +43 5576 76 700
office@bischof-automaten.com

Standort mit Schauraum

Wien
Daniel Schnetzer
Perfektastraße 87
A-1230 Wien
Tel.: +43 660 43 136 56 
office@bischof-automaten.com

Standort mit Schauraum

Deutschland
Klaus Schmidt
Tel.: +49 151 462 392 96
office@bischof-automaten.com

Schweiz
AS Automaten Schweiz GmbH 
Weedstrasse 12
CH-9445 Rebstein 
Tel.: +41 79 694 0305 
office@asautomatenschweiz.ch

Liechtenstein
AS Automaten Schweiz GmbH
Landstrasse 58
FL-9494 Schaan
Tel.:  +423 793 0305
office@asautomatenschweiz.ch

Servicetechniker in ihrer Nähe

Augsburg 
Hof 
Memmingen
Nürnberg 
Stuttgart

Schweiz

Liechtenstein

Graz 
Hohenems
Mittersill
Wels 
Wien

www.bischof-automaten.com

• Touchdisplay: Hinterlegung von Bildern, Produktinformationen, 
Rabatten uvm.

• Abholfunktion: Vorreservierte Produkte mittels PIN zu einem 
späteren Zeitpunkt abholen

• Warenkorbfunktion: Auswahl mehrerer Produkte und nur ein 
Zahlvorgang

• Telemetrie: Zugriff auf den Automaten via Web/Internet
• Belegdrucker: Ausdruck Finanzamt konformer Rechnungsbelege 

(derzeit nur für Österreich)
• Altersfreigabe: Mittels Führerschein, Personalausweis etc.
• Zahlungssysteme: Bar, Karte oder kontaktloses Zahlen
• Paketstation: Abholung und Hinterlegung von bestellten 

Sendungen für am Automaten registrierten Nutzer
• Betriebsmittelmanagement: Verleihfunktion und 

Übersichtsmanagement von Hilfs- und Arbeitsmitteln
• Als SB-Zahlstation nutzbar

W4

W6

Warenautomaten mit Schließfachsystemen,  
Warenkorbfunktion und Abholstation

Automaten im Einsatz  
Bilder unserer zufriedenen Kunden

Die wichtigsten Merkmale für Zahlmodul W4 und W6



4321

H3/W2
14 x 13

H3 / W3
14 x 23

H3 / W4
14 x 33

H4 / W3
20 x 23

H4 / W4
20 x 33

H6 / W4
33 x 33

20 cm

8 Stk. pro Reihe

30 cm

8 Stk. pro Reihe

40 cm

8 Stk. pro Reihe

30 cm

6 Stk. pro Reihe

40 cm

6 Stk. pro Reihe

40 cm

4 Stk. pro Reihe

LockBox ungekühlt  
Touch-Display mit Vision X erweiterbar

11 verschiedene Fachgrößen

LockBox ohne Kühlung LockBox mit Kühlung LockBox iQ Breeze

LockBox gekühlt 
Hofladen gekühlt oder ungekühlt

LockBox iQ Breeze 
Optimal für ihren Fleischverkauf

TECHNISCHE DATEN
• Höhe: 183cm
• Tiefe: 55cm
• Innen: 50cm
• mit Standfüßen
• Spannung: 230V / 50Hz
• Leistung: 150W | mit LED-Licht: 280W
• Max. # Module: 10
• Max. # Boxen: 512
• Einbau/Aufbau: auf hartem Untergrund

TECHNISCHE DATEN
• Höhe: 203cm
• Tiefe: 55cm
• Innen: 39cm
• Ebenerdig (Standard)
• Spannung: 230V / 50Hz
• Leistung: 1.100W | mit LED-Licht: 1.380W
• Max. # Module: 5
• Max. # Boxen: 160
• Einbau/Aufbau: Ausgleichsrahmen 

optional bei uns erhältlich, erforderlich 
Aufgrund der Modulbauweise

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE
• Integration in Wand oder freistehend
• Individuelle Kühlung pro Modul
• Kühlung einstellbar von 2°C bis 10°C
• Energieeffizientes Kühlsystem
• Hervorragende Isolierung
• Selbstschließende Türen
• Bestell- und Abholfunktion
• Modulares System - nahtlos erweiterbar
• LED-Beleuchtungssystem für  

unterschiedliche Anwendungen

Fachgrößen

1  4x H6W4 B/H/T 325x338x400 mm

2  6x H4W4 B/H/T 325x198x400 mm

3  8x H3W4 B/H/T 325x128x400 mm

4  4x H3W4 + 2x H6W4 
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LockBox ohne Kühlung ... LockBox mit Kühlung ...
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LockBox ohne Kühlung ... LockBox mit Kühlung ...

• Modulbauweise | 11 verschiedene Fachgrößen
• 22“ Touch-Display. Hinterlegung von Produktinformationen,  

Bildern, Rabatten uvm.
• Moderne Warenkorbfunktion
• Telemetrie - Zugriff auf Automat via Web / Internet
• Abholfunktion. Vorreservierte Produkte mittels PIN zu einem  

späteren Zeitpunkt abholen
• Optional: Belegdrucker, Altersfreigabe, Paketstation, Betriebs-

mittelmanagement, LED Beleuchtung, individuelles Branding

H12 / W3
70 x 23

H12 / W4
70 x 33

30 cm

2 Stk. pro Reihe

40 cm

2 Stk. pro Reihe

H8 / W3
45 x 23

H8 / W4
45 x 33

H8 / W6
45 x 53

30 cm

3 Stk. pro Reihe

40 cm

3 Stk. pro Reihe

60 cm

3 Stk. pro Reihe

Erweiterbar mit Vision X Modulbauweise
Der neue Standard für 

gekühlte Schließfachsysteme

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
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With side walls
Transport legs (H=83 mm)
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DELIVER PRODUCT FREE FROM BURRS AND UNDAMAGED / BREAK CORNERS MAXIMUM 0.5 x 45° / R MAXIMUM 0.5 

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS / TOLERANCES ACCORDING TO ISO 2768 mk / METRIC THREAD ACCORDING TO ISO 6g / 6H

ROUGHNESS:

Do not measure from drawing

Ra  3.2


